I. Стандартное исполнение самостоятельных коттеджей

Земляные работы: 
1. снятие машиной верхнего слоя почвы, который оставлен на строительном участке с целью выполнения окончательного оформления приусадебного участка 
2.    рытье траншей для фундаментного пояса – земляные работы проводятся согласно параметрам, предписанным проектной документацией коттеджа, машинами с ручной зачисткой

Фундаментные конструкции: 
1. подушка для фундаментного пояса из отборной песчано-гравийной смеси 2. фундаментные пояса из неармированного бетона B 15, ширина и глубина   основания согласно проектной документации 
3. подстилающая бетонная плита из неармированного бетона B 15

Вертикальные конструкции: 
1.    несущие наружные стены – система POROTHERM или SUPE®THERM (согласно проектной документации), толщина 40 cm 
2.    несущие внутренние стены  – система POROTHERM или SUPE®THERM (согласно проектной документации), толщина 25 cm 
3.    разделительные перегородки – система POROTHERM или SUPE®THERM (согласно проектной документации), толщина 11,5 cm 

Горизонтальные конструкции: 
1.    потолки из вставок  PTH или HELUZ-JISTROP (согласно проектной документации), толщина 21 cm
2.    бетонная заливка укреплена сваренными сетями Kari 

Лестницы 
1.    монолитные железобетонные с деревянной облицовкой

Конструкция крыши и кровельное покрытие 
1. деревянные стропила плотницкие, сбитые несущими конструкциями
2.    бетонная черепица KM BETA или BRAMAC (согласно проектной документации) 
3.    предохранительная гидроизоляционная пленка

Подбивка крыши
1.    шпунтованные доски, покрытые краской для наружных работ (лак), толщина 15 mm

Жестяные элементы 
1.    покрытая пластмассой стальная луженная жесть - жёлоба, водостоки, разжелобки, наружные парапеты

Проемы
1.    Входные двери – пластмассовые или деревянные 
2.    Внутренние двери – деревянные кассетные, рамочные, фанерные с  с фальцем, сплошные или застекленные
3.    Окна и балконные двери – пластмассовые из профилированной системы PLASTMO INDEX или деревянные EUROOKNA 
4.    Окна на крыше – деревянные VELUX

Полы 
5.    ламинатные полы в жилых помещениях, разные типы согласно степени нагрузки отдельных помещений 
6.    керамическая плитка в жилых помещениях и на балконах
7.    бетонная плитка на наружных террасах

Оформление поверхностей
8.    Внутренняя поверхность стен – известковая отделочная штукатурка, покраска Primalex стандарт; на мансарде использован гипсокартон 
9.    Наружная поверхность стен – штукатурная смесь фирмы TERRANOVA, цветная 
10.    Облицовка санузлов - керамические глазурованные, до высоты согласно проектной документации 

Изоляция от воды, влаги и газа (уточнено в проектной документации) 
11.    изоляция влажности – PCI - Lastogum 
12.    гидроизоляция FATRAFOL 
13.    текстиль GEOFILTEX 

Теплоизоляция и звукоизоляция (уточнено в проектной документации) 
- плита ROCKWOOL ROCKMIN – изоляция жилой мансарды 
- плита STYRODUR – изоляция наружных венцов 
- плита ROCKWOOL FASROCK – наружная сплошная подштукатурная изоляция 
- плита ROCKWOOL STEPROCK – половая изоляция 
- плита ROCKWOOL DACHROCK – половая изоляция

II. Стандартное исполнение спаренных коттеджей

Земляные работы: 
1.    снятие машиной верхнего слоя почвы, который оставлен на строительном участке с целью выполнения окончательного оформления приусадебного участка 
2.    рытье траншей для фундаментного пояса – земляные работы проводятся согласно параметрам, предписанным проектной документацией коттеджа, машинами с ручной зачисткой

Фундаментные конструкции: 
1.    подушка для фундаментного пояса из отборной песчано-гравийной смеси  
2.    фундаментные пояса из неармированного бетона B 15, ширина и глубина основания согласно проектной документации 
3.    подстилающая бетонная плита из неармированного бетона B 15

Вертикальные конструкции: 
1.    наружные стены коттеджа – система POROTHERM P+D, толщина 40 cm 
2.    наружные стены гаража – система POROTHERM P+D, толщина 30 cm 
3.    разделительные стены между гаражами и комнатами на этаже над гаражом между отдельными домами – система POROTHERM, толщина 37,2 cm 
4.    разделительные перегородки – система POROTHERM, толщина 11,5 cm и 6,5 cm (см. проектную документацию)

Горизонтальные конструкции: 
1.    потолки составляют усиленные бетоно-керамические бруски POROTHERM и керамические вставки MIAKO, комбинированные со стальными I носителями, общая высота несущей конструкции 25 cm 
2.    бетонная заливка из бетона B 20, толщина 5 cm, укрепленная сваренными сетями Kari 
3.    потолок над мансардой выполнен из гипсокартона 
Лестница 
1.    деревянные самонесущие с деревянными ступеньками 

Конструкция крыши и кровельное покрытие 
1.    двухскатная конструкция – деревянные стропила плотницкие, сбитые несущими конструкциями 
2.    бетонная черепица BRAMAC – Альпийская черепица 
3.    предохранительная гидроизоляционная пленка

Подбивка крыши 
1.    шпунтованные доски, покрытые краской для наружных работ HERBOL

Жестяные элементы 
1.    медная жесть – жёлоба, водостоки, разжелобки, наружные парапеты

Проемы 
1.    Входные двери – пластмассовые 
2.    Внутренние двери – деревянные кассетные, рамочные, фанерные с фальцем, сплошные или застекленные  
3.    Окна и балконные двери – пластмассовые 
4.    Окна на крыше – деревянные VELUX

Полы 
1.    ламинатные полы в жилых помещениях, разные типы согласно степени нагрузки отдельных помещений 
2.    керамическая плитка в жилых помещениях и на балконах

Оформление поверхностей 
1.    Внутренняя поверхность стен – известковая отделочная штукатурка, покраска PRIMALEX PLUS; на мансарде использован гипсокартон 
2.    Наружная поверхность стен – силикатная комбинация гладкой и грубой штукатурки, цветная 
3.    Облицовка санузлов – керамические глазурованные, до высоты согласно проектной документации

Изоляция от воды, влаги и газа (уточнено в проектной документации) 
1.    согласно радоновому индексу будет выбрана соответствующая изоляция – толь FOALBIT, или модифицированный асфальтовый пояс со вставкой из полистирольной рогожи ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

Теплоизоляция и звукоизоляция (уточнено в проектной документации) 
-  полы на цокольном этаже под жилой частью будут утеплены пенополистиролом EPS 100S STABIL 
-  потолки на мансарде, горизонтальные и скошенные, утеплены рогожей ISOVER 
-  плита ROCKWOOL STEPROCK – половая тепло- и звукоизоляция на мансарде 
-  стены между комнатами над гаражами между отдельными домами звукоизолированы минеральной рогожей 

